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A
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MEXICANA

(5
PRODUCTO : CO PAPA 0040
CLAVE : OP0040

INCI Y DESCRIPCION QUIMICA : METILSULFATO DE DIALQUILESTER DE METIL TRIETANOLAMINO.

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICA LiMITE INFERIOR LiIMITE SUPERIOR UNIDAD
iNDICE DE AMINA TOTAL 0.00 6.50 mg KOH/g
VOLATILES 9.00 %
11.00
CENIZAS CONTENIDAS 0.00 %
0.30
PH; 5% SOL'N ACUOSA 2.00 -
4.00
COLOR GARDNER 0.00 -
3.00
MATERIAL ACTIVO 0.95 meq/g

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACION

Mezcla de tensoactivos de caracter cationico de la familia de esterquats que posee caracteristicas asociadas con los radicales estearicos y etanoles presentes en su
estructura con lo que le de un mayor poder de suavidad y humectacion.

Posee una alta biodegradabilidad lo que hace que sea considerado como el agente tensoactivo con mayores expectativas para utilizarse como materia prima en la
elaboracién de suavizantes textiles.

ALMACENAMIENTO. Mantener en un lugar seco y bien ventilado.

FECHA DE ACTUALIZACION: 28-JUL-2022
FECHA DE SIGUIENTE REVISION : 28-JUL-2025

IMPORTANTE : LAS SUGERENCIAS PARA LA APLICACION DE NUESTROS PRODUCTOS, INFORMACION Y USO DE ESTOS MATERIALES, ES
ORIENTATIVA. EL CLIENTE Y EL USUARIO SON RESPONSABLES DE REALIZAR SUS PRUEBAS, Y SON TAMBIEN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.
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